
A

A

LATERAL IZQUIERDO

SECCION A-A

VISTA SUPERIOR TAPA

A

VISTA FRONTAL

A

BASE

4 TALADROS

157
148

210

BOCA DE RIEGO

RELLENO MATERIAL SELECCIONADO
DE EXCAVACIÓN O PRESTAMOS

CAMA DE ARENA DE RÍO
PARA ASIENTO DE TUBERÍA.

ACERADO

 TUBERÍA  DE  FUNDICIÓN DÚCTIL
 O POLIPROPILENO Ø VARIABLE mm.

CAMA DE ARENA DE RÍO
PARA ASIENTO DE TUBERÍA.

MINIMO 1.50

CAMA DE ARENA DE RÍO
PARA ASIENTO DE TUBERÍA.

FI
R

M
E

LÍNEA DE ACERADO

PAVA O TOTAL

HIDRANTE DE COLUMNA SECA
TIPO HERMES PFA 16 bar.

VÁLVULA DE COMPUERTA
TIPO EURO 20

BRIDA ENCHUFE EXPRÉS

BOCA DE LLAVE

TUBO ALARGADOR

PLANO:

REF.

FECHA

ESCALAS

PLANO Nº

JUL-2012

S/E

PROYECTO:

49-12-P

Vº Bº JEFE SECCIÓN INFR. Y OBRAS SUSTITUYE ADELINEACION TECNICOS REDACTORES

HOMIGON HM-15

COTA RASANTE

EJE TELESCOPICO

TUBO PVC D=100 MM

TAMPILLON FUND. DUCTIL

1,60

1,10

1,00

HM-15.

HIRUFUGO.

MOD.AYUNTAMIENTO 60 CMS. D.
TAPA DE FUNDICION DUCTIL

DE HORMIGON EN MASA
ALZADO Y BOQUILLA

EN MASA HM-12,5
SOLERA DE HORMIGON

MORTERO M-60
ENLUCIDO INTERIOR
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10

A B

PLANTA

SECCIÓN A-B

POZO REGISTRO PARA ABASTECIMIENTO Ø> 200 mm.

MÍNIMO 1.50

0.
76

0.
85

A

0.
15

-0
.2

0
0.

10

0.60

0.60

PAQUETE DE FIRME
SEGÚN DETALLES

RELLENO MATERIAL SELECCIONADO
DE EXCAVACIÓN O PRESTAMOS

CAMA DE ARENA DE RÍO
PARA ASIENTO DE TUBERÍA.

0.
15

-0
.2

0

CAMA DE ARENA DE RÍO
PARA ASIENTO DE TUBERÍA.

 TUBERÍA  DE  FUNDICIÓN DÚCTIL
 O POLIPROPILENO Ø VARIABLE mm.

0.
10

ZANJAS TIPO PARA RED DE ABASTECIMIENTO

ZANJA BAJO ACERADO

ZANJA BAJO CALZADA

VALVULA DE COMPUERTA BAJO ACERADO Ø< 200 mm. HIDRANTE DE COLUMNA

SECCIÓN

EFH-7

IFA-1

A

A

BRIDA CIEGA COLOCADA

D

A

A

EFH-5IFA-1 EFH-7

A
C

REDUCCIÓN COLOCADA

D

B
15

SECCIÓN

(cotas en cm.)

PLANTA C

IFA-1

EFH-5

EFH-7

B

(Para codos y reducciones)
DIMENSIONES ANCLAJE DE HORMIGON

Reducción

Piezas

Codo 90º

Codo 45º

250 a 400
 60 a 200
250 a 400
 60 a 200
250 a 400

Dimensiones D (mm.)

 60 a 200

4050 25

Dimensiones (cm.)

30

40
60

60
40

40
65
50

30
50

BA

15

20
20

15
25

C

CODO DE 90º COLOCADO

D

2/3A

PLANTA

SECCIÓN

DETALLES DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO
11/18


