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TUBO CORRUGADO SANECOR

DENOMINACIÓN
Ø EXTERIOR

(mm)
Ø INTERIOR

(mm)
Lc

(mm)
L

(m)

160 160 145 102 6

200 200 181 118 6

250 250 226 161 6

315 315 285 180 6

400 400 362 194 6
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L

Ø
 E

X
T.

Ø
 IN

T.
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TUBERIA P.V.C. CORRUGADA Ø VARIABLE

A

B

B

REGISTRO

SUELO SELECCIONADO

ZAHORRA ARTIF. ZA-25

2 %CALZADA

SECCIÓN LONGITUDINAL

PLANTA

HORMIGÓN HM-15
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SECC.TIPO Ø E Hc Hs SaE1

SECCION T-4

300 50 100 100 600 250

SECCION T-3

400 50 100 100 700 250SECCION T-2

500 50 150 150 800 250

SECCION T-1  

600 50 150 150 900 250

SECCION T-5 100 200 400 1.100 250

RELLENO PROCEDENTE
DE EXCAVACION

RELLENO MATERIAL 
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ZANJA TIPO EN CRUCE DE CALZADA

MINIMO 1.50
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R

M
E

FIRME:
SUB-BASE: GRANULAR: ZA-25 (15cm)

BASE: GRAVA CEMENTO GC-25 (20cm)
RIEGO: IMPRIMACIÓN ECI

INTERMEDIA M.B.C. S-20 (6cm)
RIEGO: ADHERENCIA ECR-1

RODADURA M.B.C. S-12 (4cm)

DETALLE SECCIÓN DE JUNTA ELASTICA

A A

A A

SECCIÓN TIPO DE ZANJA EN ACERADO

Cotas en milímetros

MINIMO 100

SUB-BASE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25

BASE DE HORMIGON HM-15

RELLENO DE JUNTAS CON ARENA

MORTERO M-350

BALDOSA DE TERRAZO TIPO-I 40x40

5
15

15
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JUNTA INSONORIZACIÓN 
DE POLIPROPILENO

POZO REGISTRO TIPO-B (profundidad < 2.60 m.)

REGISTRO ABSORVEDERO 78X84 cm. CON REJILLA

CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN PARA
POZO DE REGISTRO EN CALZADA

1 Registro absorvedero y rejilla
2 Acerado
3 Paredes hormigón armado (20 cm.)

y revestidas en hormigón hidrófugo

4 Tubo drenaje PVC Ø 250
5 Armadura # Ø 8 a 15 cm.

Tabique separación en ladrillo macizo6
sobre cargadero pretensado

DETALLES DE SANEAMIENTO Y DRENAJE
10/18


