
20

R-301

20

R-301

S-13

Grosor linea: 20 cm.

ATENCION

ATENCION

S-13

ACERADO

CALZADA

ACERADO

Varanda peatonal

ATENCION

ATENCION

Grosor linea: 20 cm.

APARCAMIENTO EN LINEA

APARCAMIENTO EN LINEA

Farola

20
20

1.50 20.0020
20

2,50 5,00 2,50

0,80

1,
60

10,00

ALUMBRADO

GAS

AGUA

TELEFONÍA

1.00 m

1.00 m

1.20 m

1.40 m

CANALIZACIONES FROFUNDIDAD

CRUZAMIENTO ENTRE VIALES

DETALLES DE SANEAMIENTO URBANIZACIÓN
PLANO:

REF.

FECHA

ESCALAS

PLANO Nº

JUL-2012

S/E

PROYECTO:

49-12-P

13/18
Vº Bº JEFE SECCIÓN INFR. Y OBRAS SUSTITUYE ADELINEACION TECNICOS REDACTORES

2%
2%

ALUMBRADO

GAS

0.60 0.80

PUBLICO

-1.00

ABASTECIMIENTO

TELEFONÍA ELECTRICIDAD

M.T.

B.T.
-1.00-1.00 -1.00

-0.60

-0.75

0.30

RED DE TELEFONÍA

RED DE ELECTRICIDAD B.T. - M.T.

RED DE ABASTECIMIENTO

RED DE ALUMBRADO PÚBLICO

RED DE GAS

LINEA DE EDIFICACIÓN

PLANTA

ACERADO. 3.05-2.65 APARCAMIENTO: 2.20

SECCIÓN

0.530.82 0.65 0.70

0.33 1.00
0.93

1.73
2.43

Cotas en metros

HORMIGÓN HM-15

HORMIGÓN HM-15

TERRENO NATURAL

10 7

DETALLE -A
(LIMITE ACERADO)

CALZADA

2 %ACERADO

HORMIGÓN HM-15

HORMIGÓN HM-15

ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25

2 %

SUELO SELECCIONADO

1 2 3

TERRENO NATURAL

5 64

(ENLACE CALZADA - ACERADO)

7

GRAVA CEMENTO GC-25

ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25

DETALLE - B

HORMIGÓN HM-15

7 8

ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25

9

DETALLE - C
(ENLACE ACERADO - CARRIL BICI)

DETALLE - D
(LIMITE CARRIL BICI)

HORMIGÓN HM-15

10

ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25

9

TERRENO NATURAL

1 2

PLANTA

SECCIÓN

400

2818

400

5265

PLANTA

SECCIÓN

SECCIÓN DE CALZADA

ACERADO = 3.05 APARCAMIENTO EN LINEA = 2.20 SEMICALZADA = 6.25 SEMICALZADA = 6.25 APARCAMIENTO EN LINEA = 2.20 ACERADO = 2.65 CARRIL-BICI = 2.60

TOTAL = 5.25 TOTAL CALZADA = 12.50 TOTAL = 7.45

A D

B

C

TOTAL SECCIÓN VIAL = 26.20

2% 2% 2%
2%

2%

B

15
312

BORDILLO TIPO 1
DELIMITACION DE ACERADO
50x25x15/12  DOBLE CAPA RIGOLA TIPO 1

50x25x10/7  BICAPA

25

BORDILLO Y RIGOLA

PAVIMENTO INVIDENTES PAVIMENTO ACERADO

M.B.C. TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO AC16 Surf´S1
RIEGO DE ADHERENCIA ECR-12

3 M.B.C. TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO AC22 bin´S

RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI4
RIGOLA TIPO-15
BORCILLO TIPO-16
ACERADO BALDOSA 40X40 CMS.7
BORDILLO 25X10 CMS. PERMINACIÓN REDONDO8

9 M.B.C. TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO AC16 Surf´S
TERMINACIÓN DOBLE CAPA SLURRY ROJO/VERDE

BORDILLO 20X10 CMS. 10SECCIONES CONSTRUCTIVAS

CANALIZACIONES DE SERVICIOS

ALZADO PRINCIPAL

240

60

40

Pletina 40.10

Escudo chapa
estampada 2 mm.Pletina 40.10

Tubo     40.20.2 mm.

Pletina 40.10

SECCIÓN Cotas en cms.

Cotas en mm.

A

B

C

DETALLE - A
DETALLE - B

DETALLE - C

MATERIALES: Pletina de acero
ACABADOS:

Pletina 40.10

2 %ACERADO

HORMIGÓN HM-15

HORMIGÓN HM-15

ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25

Placa embutida
120.120.10

Tubo     40.20.2 mm.

VALLA PEATONAL

PASOS DE PEATONES


