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DE EXCAVACION O PRESTAMOS

CAMA DE ARENA DE RIO &
PARA ASIENTO DE TUBERIA. 2
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TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL
O POLIPROPILENO @ VARIABLE mm.
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CAMA DE ARENA DE RiO
PARA ASIENTO DE TUBERIA.
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ZANJA BAJO ACERADO

MINIMO L.SO
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PAQUETE DE FIRME =
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RELLENO MATERIAL SELECCIONADO

DE EXCAVACION O PRESTAMOS

CAMA DE ARENA DE RIO

PARA ASIENTO DE TUBERIA.

~—0.15-0{20—=

TUBERIA DE_FUNDICION DUCTIL

O POLIPROPILENO @ VARIABLE mm.

=0.10=

CAMA DE ARENA DE RiO
PARA ASIENTO DE TUBERIA.

ZANJA BAJO CALZADA

ZANJAS TIPO PARA RED DE ABASTECIMIENTO

PLANTA

TAPA DE FUNDICION DUCTIL

MOD.AYUNTAMIENTO 60 CMS. D.

ALZADO Y BOQUILLA
DE HORMIGON EN MASA
HM-15.

ENLUCIDO INTERIOR
MORTERO M-60
HIRUFUGO.

SOLERA DE HORMIGON
EN MASA HM-12,5
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SECCION A-B

POZ0O REGISTRO PARA ABASTECIMIENTO &> 200 mm.
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4 TALADROS

VISTA FRONTAL BASE

VISTA SUPERIOR TAPA

SECCION A-A

BOCA DE RIEGO
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SECCION

DIMENSIONES ANCLAJE DE HORMIGON
(Para brida ciega)

Diédmetro A

D en mm. encm.
<200 40
> 200 60

BRIDA CIEGA COLOCADA

COTA RASANTE

TAMPILLON FUND. DUCTIL

LT LTI

HOMIGON HM-15

LTI U

L . TUBO PVC D=100 MM

é EJE TELESCOPICO

VALVULA DE COMPUERTA
CON BRIDAS FUND. DUCTIL

VALVULA DE COMPUERTA BAJO ACERADO <200 mm.

BOCA DE LLAVE

HIDRANTE DE COLUMNA SECA
TIPO HERMES PFA 16 bar.

PAVA O TOTAL

TUBO ALARGADOR

VALVULA DE COMPUERTA

TIPO EURO 20

BRIDA ENCHUFE EXPRES

HIDRANTE DE COLUMNA

IFA-1 EFH-5 EFH-7

PLANTA

EFH-5

‘—7/\

EFH-7

IFA

PLANTA

L

SECCION

REDUCCION COLOCADA

. Dimensiones (cm.)
Piezas Dimensiones D (mm.)
Als]|c
Codo 45° 60 a 200 30| 40| 15
250 a 400 50| 60| 25
60 a 200 50| 40| 20
Codo 90° 250 a 400 65| 60| 20
. 60 a 200 40| 30| 15
Reduccion 250 a 400 50| 20| 25
DIMENSIONES ANCLAJE DE HORMIGON
(Para codos y reducciones)

(cotas en cm.)

Lo
SECCION

CODO DE 90° COLOCADO

7 77 17 70
[ AVCVSTA |

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA

URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

49-12-P

FECHA

JUL-2012

PLANO N°

11/18

ESCALAS

S/E

PROYECTO:

ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA AVDA, DEL RIO
TRAMO: GLTA. PUENTE LUSITANIA - NUEVA GLTA. URBANIZACION CARCESA

PLANO:

DETALLES DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO

DELINEACION SUSTITUYE A

PEDRO J._SANSIVENA_(Coleg. N* 66)

TECNICOS REDACTORES

FRANCISCO€ASADD NICOLAS, ~Ing. ~Téc) 0@_%?55 N
JOSE A CALDERA TRIEDA.~Ing. Téc. Obres Piblica:

Ing. Tée. Obras Piblicas




